
제품의 특성

• 우수한 내후성, 내UV성, 내화학성, 슬립성

• 불연성, 열 접착 및 열 성형 가능

• 내한/내열성 : -254 ~ 316℃

• 고객 맞춤형 두께 및 색상 구현 가능

• 생체 적합성

• 우수한 유전 특성
고성능 필름 종류 및 특성

고성능 불소폴리머 필름 (용융압출)

분류 종류 및 용도 특성

PTFE
CST

용도

* 산업 및 적용 분야
• 복합 성형 재료

• 의료 / 제약 산업

• 화학 처리

• Heat 씰링, 용접

• PCB 라미네이트

• 두께 범위 : 12~125㎛, 최대폭 : 1,524mm

• 사용 온도 범위 : -200~316℃

• 비 다공성, 핀홀 없음  우수한 유전특성

• 우수한 유연성 및 적합성

• FEP 또는 PFA와 힛씰(Heat seal) 가능

• 점착 가능한 표면 구현 가능

• 천연색 및 유색 가능

PFA

종류
• PFA PMG (프리미엄)

• PFA WDG (웰딩용)

• 두께 범위 : 12~250㎛, 기본폭 : 1,524mm

• 사용 온도 범위 : -254~260℃

• 화학적 비활성, 용매 저항성

• 주파수 및 온도에 뛰어난 유전체 특성

• 탁월한 광 투과성 및 투명도

• 가소제 및 가공 보조제 미첨가

• 표면 처리 가능 (플라즈마)

용도

• 탱크 라이닝 / 수축롤 커버

• 파열판 및 가스켓 / PCB라미네이트

• 와이어 및 케이블 절연

FEP

종류

• FEP PMG (프리미엄)

• FEP WDG (웰딩용)

• FEP RF (몰드 이형용)

• FEP HG (고분자량)

• 두께 범위 : 12~250㎛, 기본폭 : 1,524mm

• 사용 온도 범위 : -240~205℃

• 뛰어난 비점착성, 내화학성

• 광범위한 주파수, 온도에서 유전특성 뛰어남

• 탁월한 광투과율 및 투명도

• 가소제, 가공 보조제 미첨가

• 식품 분야 사용 가능

• USP class Ⅵ 기준 충족

• 표면 처리 가능 (플라즈마)

용도

• 금형 릴리스

• 화학물질 탱크 라이닝

• 펌프용 재료

• PCB 라미네이트,

와이어 및 케이블
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분류 종류 및 용도 특성

ETFE

종류

• ETFE PMG (프리미엄)
• ETFE RF (몰드 이형용)
• ETFE B (반도체용)
• ETFE S (제약용)
• 전기 전자용[Micro LED]

• 두께 범위 : 12~250㎛, 기본폭 : 1,524mm
(그레이드별 차이 있음)

• 본딩 가능한(플라즈마/화학 에칭) 표면 처리 가능
• 사용 온도 범위 : -200~126/165℃
• 우수한 비점착성, 이형성
• 높은 신율 및 인열 저항
• 우수한 광 투과율(>90%) 및 투명도, 자외선 및 
원적외선 파장의 높은 투과율

• 옥외 노출에서 우수한 내후성
• 가소제, 가공 보조제 또는 첨가물 미사용
• 액체, 가스, 습기 및 유기성 증기에 대한 낮은 투
과성

용도

• 건축 지붕재, 온실
• 태양광 앞유리 패널
• 복잡한 형상의 몰드
• 반도체 패킹
• 캡 라이너
• ACF 본딩

PVdF

종류

* 산업 및 적용 분야
• 화학 공정 및 액체 저장
• 외장재 보호
• 장식 및 낙서 방지
• 태양광 패널

• 두께 범위 : 25~250㎛, 기본폭 : 1,524mm 
• 뛰어난 내후성 및 내UV성
• 화학적 비활성, 우수한 내화학성
• 뛰어난 내화성, UV V-0 등급
• 우수한 내마모성, 높은 절연 내력
• 열성형 및 Heat 씰링 가능
• 최대 지속 사용 온도 : 150℃
• 우수한 넌스틱성 및 낮은 마찰 특성
• 표면 처리 가능 (플라즈마/화학 에칭)

용도

• 화학 탱크 라이닝
• 펌프 다이어프램,
수처리 및 화학 물질 저장백

• 광고 게시판, 교통 표지판

ECTFE

종류

* 산업 및 적용 분야
• 화학 처리
• 야외 보호
• 태양광 패널

• 두께 범위 : 12~250㎛, 기본폭 : 1,524mm
• 사용 온도 범위 : -200~165℃
• 접착 가능한 표면 제공 (화학적 에칭)
• 불소수지 중 가장 높은 내마모 및 인열 저항
• 뛰어난 내후성 및 내UV성
• 화학적 비활성
• 뛰어난 내화성, UL V-0 등급
• 뛰어난 넌스틱성 및 낮은 마찰 특성
• 불소수지 중 가장 높은 절연 내력
• 열성형 및 Heat 씰링 가능

용도

• 화학 탱크 라이닝
• 펌프 다이어프램. 염소 셀
• 수처리, 반도체 처리 분야
• 파이프 조인트의 스프레이,
반도체 처리 분야

FML
필름

종류
* 산업 및 적용 분야

• 화학 물질 처리
• 반도체 공정
• 내열성 및 절연 기능

• 두께 범위 : 50~1,500㎛, 기본폭 : 1,524mm
• 사용 온도 범위 : -254~316℃
• 부식 방지 및 최상의 내오염성
• 다른 PTFE 제품 대비 탁월한 굴곡성
• 뛰어난 내후성 및 내UV성
• 화학적 비활성 및 내수성
• 뛰어난 내화성, UL V-0 등급
• 360도 전방향 강한 찢김 강도 및 내구성
• Heat 씰링 가능

용도
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고성능 불소폴리머 필름 (용융압출)
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